
www.fotoperudigital.com
Foto Perú Digital

tienda

Cotización del Producto:

Telf. Tienda : (01)4858377                                                                            AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Página: 1

AKG K72 AURICULARES CERRADOS DE ESTUDIO

S/269.00

AKG K72 Auriculares Cerrados de Estudio

SKU: N / A | Existencias: 17 disponibles | Categorías: audífonos | Etiquetas: AKG K72 Auriculares
Cerrados de Estudio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AKG K72 Auriculares Cerrados de Estudio

AURICULARES CERRADOS PARA SEGUIMIENTO Y PRODUCCIÓN

https://www.fotoperudigital.com/product-category/audifonos/
https://www.fotoperudigital.com/product-tag/akg-k72-auriculares-cerrados-de-estudio/
https://www.fotoperudigital.com/product-tag/akg-k72-auriculares-cerrados-de-estudio/
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Acceda a la calidad de monitoreo AKG con los auriculares cerrados AKG K72. Con controladores
grandes de 40 mm y un diseño cerrado, reproducen el rango sónico completo, desde graves

profundos hasta agudos aireados. Siempre se  han considerado que los auriculares AKG son muy
cómodos y los auriculares K72, con su diadema autoajustable, no son una excepción. Son ideales

para monitorear mientras graba en el estudio o produce música en su computadora portátil. Tenga
en cuenta los componentes de alta calidad y los auriculares reemplazables, y puede ver que hay

mucho valor en los auriculares cerrados AKG K72.

Características de los auriculares cerrados AKG K72 de un vistazo:

Audífonos cerrados para seguimiento, producción y escucha informal
Rango de frecuencia extendido de controladores grandes de 40 mm

Comodidad excepcional gracias a la diadema autoajustable
Los auriculares son reemplazables para ayudar a maximizar la vida útil de sus auriculares

Enchufe de acero de 1/8″, con enchufe adaptador de rosca de acero de 1/4″ incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo: cableado
Abrir cerrado: Cerrado

Estilo de ajuste: Circumaural (alrededor de la oreja)
Tamaño del controlador: 40 mm

Atenuación de ruido: Aislamiento de ruido pasivo
Respuesta frecuente: 16Hz-20kHz

Impedancia: 32 ohmios
Conectividad: Adaptador de 1/8″, 1/4″

Tipo de cable: Derecho
Longitud del cable: 9.8 pies

Color: Negro mate
Peso: 0.4 libras
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AÚN NO HAY RESEÑAS.
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